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W1 FW

番手 W1 W3 W4 W5 W7
ロフト (°) 9.5 10.5 11.5 15 17 19 21
ライ角 (°) 60 60 60 58 58.25 58.5 59
プログレッション (mm) 15.7 16.6 17.8 15.2 16.2 17.3 18.3
ヘッド体積 (cm3) 460 460 460 194 180 166 154
長さ (インチ) 46 46 46 43 42.75 42.5 42
区分 MAJESTY PRESTIGIO 13（Gold）

総重量 (g)
/バランス

SR 262/D2 262/D2 262/D2 287/D1 288/D1 290/D1 293/D1
R 259/D1 259/D1 259/D1 283/D0 285/D0 286/D0 290/D0
R2 257/D0 257/D0 257/D0 280/C9 282/C9 283/C9 287/C9

区分 MAJESTY PRESTIGIO 13（Black）
総重量 (g)
/バランス

SR 273/D2 273/D2 - 294/D1 295/D1 297/D1 301/D1
R 270/D1 270/D1 - 291/D0 292/D0 294/D0 297/D0

SPEC

DRIVER FAIRWAY WOOD

Men's

W1

区分 Gold Black Gold Black
品番 MJ ライト 6 25-2 MJ ライト 6 30-4 MJ ライト 6 30-2 MJ ライト 6 35-4
重さ (g) 25 30 30 35
内径 D D D D
色入れ ゴールド シルバー ゴールド シルバー

GRIP FW

Gold

Black

HBSPEC

HYBRID IRON

番手 I5 I6 I7 I8 I9 PW AW SW
ロフト (°) 21 23.5 26 30 35 41 48 56
ライ角 (°) 60.5 61 61.5 62 62.5 63 63.5 63.5
プログレッション (mm) 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4.5 5.5
長さ (インチ) 38.5 38 37.5 37 36.5 36 35.5 35.5
区分 MAJESTY PRESTIGIO 13（Gold）

総重量 (g)
/バランス

SR 330/D0 336/D0 342/D0 349/D0 355/D0 364/D1 373/D2 374/D3
R 328/C9 333/C9 339/C9 346/C9 352/C9 361/D0 370/D1 371/D2
R2 327/C9 332/C9 338/C9 345/C9 351/C9 360/D0 368/D1 370/D2

区分 MAJESTY PRESTIGIO 13（Black）
総重量 (g)
/バランス

SR 332/D0 338/D0 344/D0 351/D0 357/D0 366/D1 375/D2 376/D3
R 334/C9 339/C9 344/C9 350/C9 358/C9 367/D0 375/D1 377/D2

IRONSPEC

区分 Gold Black Gold Black
品番 MAJESTY LV760 MAJESTY LV760 MAJESTY LV760 MAJESTY LV760
フレックス SR R R2 SR R SR R R2 SR R
重さ (g) 41 39 38 45 43 41 39 38 48 46
トルク (°) 5.3 5.3 5.4 5.3 5.3 5.3 5.3 5.4 5.3 5.3
キックポイント 先調子 先調子 先調子 先調子
材質 超低レジン極薄カーボン＋高強度カーボン 超低レジン極薄カーボン＋高強度カーボン

SHAFT HB IRON

HB
区分 Gold Black Gold Black
品番 MJ ライト 6 35-2 MJ ライト 6 35-4 MJ ライト 6 35-2 MJ ライト 6 35-4
重さ (g) 35 35 35 35
内径 D D D D
色入れ ゴールド シルバー ゴールド シルバー

GRIP IRON

※ブラック仕様はゴールド仕様より若干重めの重量設計となっております。

※ブラック仕様はゴールド仕様より若干重めの重量設計となっております。

※ブラック仕様はゴールド仕様より若干重めの重量設計となっております。

Gold Black BHC2403 Gold Black Gold Black Gold Black

W1 FW

区分 Gold Black Gold Black
品番 MAJESTY LV760 MAJESTY LV760 MAJESTY LV760 MAJESTY LV760
フレックス SR R R2 SR R SR R
重さ (g) 40 38 37 45 43 45 43
トルク (°) 5.2 5.2 5.3 5.2 5.2 5.3 5.3
キックポイント 全体しなり 全体しなり 先調子 先調子

材質 超低レジン極薄カーボン＋高強度カーボン

SHAFT

BlackGold

W1 FWHEAD

番手 H3 H4 H5 H6 H7
ロフト (°) 18 20 22 25 28
ライ角 (°) 58.25 59 59.75 60.5 61.25
プログレッション (mm) 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
ヘッド体積 (cm3) 133 125 119 113 107
長さ (インチ) 41.5 40.75 40 39.25 38.5
区分 MAJESTY PRESTIGIO 13（Gold）

総重量 (g)
/バランス

SR 304/D0 310/D0 316/D0 322/D0 330/D0
R 301/C9 307/C9 313/C9 319/C9 327/C9
R2 299/C9 305/C9 311/C9 317/C9 325/C9

区分 MAJESTY PRESTIGIO 13（Black）
総重量 (g)
/バランス

SR 308/D1 314/D1 320/D1 327/D1 -
R 305/D0 311/D0 317/D0 323/D0 -

HEAD HB HEAD IRON

R2
38
5.4

R
39
5.3

SR
41
5.3

BHC2404 BHC2405 IC2406

パイロフィルⓇMR70×#371レジン＋超高弾性78t極薄カーボン
＋タングステンパウダー＋超低レジン極薄カーボン

区分 Gold Black Gold Black

素材 （フェース）2041Ti
（本体）軽比重チタン

（フェース）2041Ti
（本体）軽比重チタン

（フェース）ZAT-158
（本体）軽比重チタン（ソール）タングステン合金

（フェース）ZAT-158
（本体）軽比重チタン（ソール）タングステン合金

製法 （フェース）高精度熱間鍛造＋CNCミーリング
（本体）精密鋳造

（フェース）高精度熱間鍛造＋CNCミーリング
（本体）ハイクオリティキャスティング

（フェース）高精度熱間鍛造
（本体・ソール）精密鋳造＋アトミックジョイント

（フェース）高精度熱間鍛造
（本体・ソール）精密鋳造＋アトミックジョイント

仕上げ 鏡面ミラー仕上げ＋ハイグレードゴールドI.P 鏡面ミラー仕上げ＋ブラックI.P 鏡面ミラー仕上げ＋ハイグレードゴールドI.P 鏡面ミラー仕上げ＋ブラックI.P
塗装 レーザー彫刻＋ディープレッドグラデーション レーザー彫刻＋ディープブラックグラデーション レーザー彫刻＋ディープレッドグラデーション レーザー彫刻＋ディープブラックグラデーション

区分 Gold Black

素材 （フェース）CH-1
（本体）カスタム450　（ソール）タングステン合金

（フェース）CH-1
（本体）カスタム450　（ソール）タングステン合金

製法
（フェース）冷間圧延 （フェース）冷間圧延
（本体・ソール）精密鋳造＋アトミックジョイント （本体・ソール）精密鋳造＋アトミックジョイント

仕上げ 鏡面ミラー仕上げ＋ハイグレードゴールドI.P 鏡面ミラー仕上げ＋ブラックI.P
塗装 レーザー彫刻＋ディープレッドグラデーション レーザー彫刻＋ディープブラックグラデーション

区分 Gold, Black

素材

#5～ 7 （フェース）タフェストマレージング鋼
（本体）カスタム450＋タングステン合金

#8～PW（フェース）ソフトマレージング（本体）カスタム450＋タングステン合金
AW, SW カスタム450

製法
#5～ PW（フェース）冷間圧延（本体）精密鋳造＋アウタージョイント
AW, SW 精密鋳造

仕上げ
#5～PW ハイグレードハードクロム IP
AW, SW ハードクロムDLC


